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    O fabricante reserva o direito de proceder a alterações em termos técnicos e design
dos equipamentos sem aviso prévio.
    Consulte e conserve sempre o manual de instruções e respectivas condições de
garantia.
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Salamandras a pelletsSalamandras a pellets
Estufas a pelletsEstufas a pellets



Potência Nominal | Potencia Nominal 6,5kW

Rendimento | Rendimiento 86%

Área de aquecimento | Área de calefacción 155m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 95 | 7 | 19mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,015

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 1,01~1,56Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 75Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 875x452x570mm

Cores | Colores

A6

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

04 SALAMANDRA A PELLETS A6 | ESTUFA A PELLETS A6

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

A salamandra a pellets A6 é muito prática e de fácil
utilização, tem uma potência de 6,5kW. É constituído em
chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de
combustão de 3mm. Incluí controlo electrónico com painel
digital e teclado intuitivo, ingnição automática, relógio para
funcionamento automático, supervisão do equipamento
eléctrico com mensagens de alarme por código de erro,
controlo automático da combustão em função da
temperatura ambiente e temperatura desejada.

La estufa a pellets A6 es muy práctica y fácil de usar, tem una
potencia de 6,5kW. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm.
Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo,
ingnición automática, reloj para funcionamiento automático,
supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por
código de error, control automático de la combustión en
función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

EAN: 5600863300290 (preto | negro) 5600863302966 (branco | blanco) 5600863302973 (bronze | bronce)



Potência Nominal | Potencia Nominal 8,2kW

Rendimento | Rendimiento 87%

Área de aquecimento | Área de calefacción 200m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 126 | 2 | 3mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,01

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,6~1,9Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 108Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 920x510x560mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Ecobel é muito prática e de fácil
utilização, tem uma potência nominal de 8,2kW. É
constituído em chapa de aço ao carbono, com uma
espessura na câmara de combustão de 4mm. Incluí controlo
electrónico com painel digital e teclado intuitivo, ingnição
automática, relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada.

La estufa a pellets Ecobel es muy práctica y fácil de usar, tem
una potencia nominal de 8,2kW. Está constituido en chapa de
acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión
de 4mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado
intuitivo, ingnición automática, reloj para funcionamiento
automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de
alarma por código de error, control automático de la
combustión en función de la temperatura ambiente y
temperatura deseada.

ECOBEL

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

05ESTUFA A PELLETS ECOBEL | SALAMANDRA A PELLETS ECOBEL

EAN: 5600863308388 (preto | negro) 5600863308395 (branco | blanco)



Potência Nominal | Potencia Nominal 6kW

Rendimento | Rendimiento 90%

Área de aquecimento | Área de calefacción 160m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 79 | 2 | 17mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,008

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,80~1,5Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 60Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 740x440x450mm

Cores | Colores

6KW

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

06 SALAMANDRA A PELLETS 6KW | ESTUFA A PELLETS 6KW

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

A salamandra a pellets 6kW é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um
rendimento de 90%. É constituído em chapa de aço ao
carbono, com uma espessura na câmara de combustão de
3mm. Incluí controlo eletrónico com painel digital e teclado
intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento
automático, supervisão do equipamento elétrico com
mensagens de alarme por código de erro, controlo
automático da combustão em função da temperatura
ambiente e temperatura desejada. Comando remoto com
funções principais (opcional).

La estufaa pellets 6kW es muy práctica y fácil de usar. Se
destaca por tener un bajo consumo y un rendimiento del 90%.
Está constituido en chapa de acero al carbono, con un espesor
en la cámara de combustión de 3mm. Incluye control
electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ingnición
automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión
del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de
error, control automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y temperatura deseada. Mando a
distancia con funciones principales (opcional).

EAN: 5600863300573 (preto | negro) 5600863300542 (branco | blanco) 5600863304458 (bordeaux | burdeos)



Potência Nominal | Potencia Nominal 8,6kW

Rendimento | Rendimiento 90,1%

Área de aquecimento | Área de calefacción 210m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 94 | 2 | 9mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,009

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 1,10~1,9Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 80Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 909x432x495mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets 8kW é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um
rendimento de 90%. É constituído em chapa de aço ao
carbono, com uma espessura na câmara de combustão de
3mm. Incluí controlo eletrónico com painel digital e teclado
intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento
automático, supervisão do equipamento elétrico com
mensagens de alarme por código de erro, controlo
automático da combustão em função da temperatura
ambiente e temperatura desejada. Comando remoto com
funções principais (opcional).

La estufaa pellets 8kW es muy práctica y fácil de usar. Se
destaca por tener un bajo consumo y un rendimiento del 90%.
Está constituido en chapa de acero al carbono, con un espesor
en la cámara de combustión de 3mm. Incluye control
electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ingnición
automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión
del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de
error, control automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y temperatura deseada. Mando a
distancia con funciones principales (opcional).

8KW

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

07ESTUFA A PELLETS 8KW | SALAMANDRA A PELLETS 8KW

EAN: 5600863300900 (preto | negro) 5600863300924 (bronze | bronce)



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,5kW

Rendimento | Rendimiento 91,5%

Área de aquecimento | Área de calefacción 180m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 100 | 2 | 12mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,003

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,84~1,65Kg/h

Voltagem e Frequência | Voltaje y frecuencia 230V/50Hz

18Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 95Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 890x495x480mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Lucy 8 é muito prática e de fácil
utilização,tem uma potência de 7,4kW. É constituído em
chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de
combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel
digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para
funcionamento automático, supervisão do equipamento
elétrico com mensagens de alarme por código de erro,
controlo automático da combustão em função da
temperatura ambiente e temperatura desejada.

La estufa a pellets Lucy 8 es muy práctica y fácil de usar, tem
una potencia de 7,4kW. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm.
Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo,
ingnición automática, reloj para funcionamiento automático,
supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por
código de error, control automático de la combustión en
función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

LUCY 8

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

08 SALAMANDRA A PELLETS LUCY 8 | ESTUFA A PELLETS LUCY 8

EAN: 5600863300689 (preto | negro) 5600863300696 (branco | blanco) 5600863301235 (bordeaux | burdeos)



Potência Nominal | Potencia Nominal 9,2kW

Rendimento | Rendimiento 92,2%

Área de aquecimento | Área de calefacción 225m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 137 | 4 | 20mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,009

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,84~2,04Kg/h

Voltagem e Frequência | Voltaje y frecuencia 230V/50Hz

18Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 100Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1020x545x520mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Lucy 10 é muito prática e de fácil
utilização,tem uma potência de 9,2kW. É constituído em
chapa de aço ao carbono, com uma espessura
na câmara de combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico
com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática,
relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento elétrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada.

La estufa a pellets Lucy 10 es muy práctica y fácil de usar, tem
una potencia de 9,2kW. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de
combustión de 3mm. Incluye control electrónico con panel
digital y teclado intuitivo, ingnición automática, reloj para
funcionamiento automático, supervisión del equipo
eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control
automático de la combustión en función de la temperatura
ambiente y temperatura deseada.

LUCY 10

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

09ESTUFA A PELLETS LUCY 10 | SALAMANDRA A PELLETS LUCY 10

EAN: 5600863301815 (preto | negro) 5600863301822 (branco | blanco) 5600863301839 (bordeaux | burdeos)



A salamandra a pellets Lucy 12 é muito prática e de fácil
utilização,tem uma potência de 11,1kW. É constituído em
chapa de aço ao carbono, com uma espessura
na câmara de combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico
com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática,
relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento elétrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada.

La estufa a pellets Lucy 12 es muy práctica y fácil de usar, tem
una potencia de 11,1kW. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de
combustión de 3mm. Incluye control electrónico con panel
digital y teclado intuitivo, ingnición automática, reloj para
funcionamiento automático, supervisión del equipo
eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control
automático de la combustión en función de la temperatura
ambiente y temperatura deseada.

LUCY 12

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

10 SALAMANDRA A PELLETS LUCY 12 | ESTUFA A PELLETS LUCY 12

Potência Nominal | Potencia Nominal 11,1kW

Rendimento | Rendimiento 92,4%

Área de aquecimento | Área de calefacción 270m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 128 | 5 | 14mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,009

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,84~2,45Kg/h

Voltagem e Frequência | Voltaje y frecuencia 230V/50Hz

18Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 110Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1120x545x520mm

Cores | Colores

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

EAN: 5600863302119 (preto | negro) 5600863302126 (branco | blanco) 5600863302133 (bordeaux | burdeos)



Potência Nominal | Potencia Nominal 9,5kW

Rendimento | Rendimiento 91,7%

Área de aquecimento | Área de calefacción 230m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 121 | 6 | 10mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,018

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,6~2Kg/h

16Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 126Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1006x540x580mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Onyx Air 10 é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um
rendimento superior a 91%. É constituído em chapa de aço
ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão
de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel digital e
teclado intuitivo, ignição automática, relógio para
funcionamento automático, supervisão do equipamento
elétrico com mensagens de alarme por código de erro,
controlo automático da combustão em função da
temperatura ambiente e temperatura desejada. Comando
remoto com funções principais (opcional).

La estufa a Onyx Air 10 es muy práctica y fácil de usar. Destaca
por tener un bajo consumo y un rendimiento superior al 91%.
Está construida en chapa de acero al carbono, con un espesor
en la cámara de combustión de 3mm. Incluye control
electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ingnición
automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión
del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de
error, control automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y de la temperatura deseada. Mando a
distancia con funciones principales (opcional).

ONYX AIR 10

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

11ESTUFA A PELLETS ONYX AIR 10 | SALAMANDRA A PELLETS ONYX AIR 10

EAN: 5600863300931 (preto | negro) 5600863300948 (branco | blanco) 



Potência Nominal | Potencia Nominal 12,45kW

Rendimento | Rendimiento 91,7%

Área de aquecimento | Área de calefacción 305m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 121 | 6 | 10mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,018

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,7~2,4Kg/h

16Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 126Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1006x540x580mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Onyx Air 12 é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e um
rendimento superior a 91%. É constituído em chapa de aço
ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão
de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel digital e
teclado intuitivo, ignição automática, relógio para
funcionamento automático, supervisão do equipamento
elétrico com mensagens de alarme por código de erro,
controlo automático da combustão em função da
temperatura ambiente e temperatura desejada. Comando
remoto com funções principais (opcional).

La estufa a Onyx Air 12 es muy práctica y fácil de usar. Destaca
por tener un bajo consumo y un rendimiento superior al 91%.
Está construida en chapa de acero al carbono, con un espesor
en la cámara de combustión de 3mm. Incluye control
electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ingnición
automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión
del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de
error, control automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y de la temperatura deseada. Mando a
distancia con funciones principales (opcional).

ONYX AIR 12

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

12 SALAMANDRA A PELLETS ONYX AIR 12 | ESTUFA A PELLETS ONYX AIR 12

EAN: 5600863301884 (preto | negro) 5600863301891 (branco | blanco) 5600863301907 (bordeaux | burdeos)



Potência Nominal | Potencia Nominal 11kW

Rendimento | Rendimiento 87,6%

Área de aquecimento | Área de calefacción 270m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 109 | 1 | 20mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,007

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,8~2,6Kg/h

20Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 120Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 980x520x520mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Curvi é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo consumo e uma
potência nominal de 11kW. É constituído em chapa
de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de
combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel
digital e teclado intuitivo, ignição automática,
relógio para funcionamento automático, supervisão do
equipamento elétrico com mensagens de alarme por código
de erro, controlo automático da combustão em
função da temperatura ambiente e temperatura desejada.
Comando remoto com funções principais (opcional).

.La estufa a pellets Curvi es muy práctica y fácil de usar. Se
destaca por tener un bajo consumouna y una potencia nominal
de 11kW. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm.
Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo,
ingnición automática, reloj para
funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico
con mensajes de alarma por código de error, control
automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y temperatura deseada. Mando a
distancia con funciones principales (opcional).

CURVI

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

13ESTUFA A PELLETS CURVI | SALAMANDRA A PELLETS CURVI

EAN: 5600863300405 (preto | negro) 



Potência Nominal | Potencia Nominal 11,1kW

Rendimento | Rendimiento 92,4%

Área de aquecimento | Área de calefacción 270m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 128 | 5 | 14mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,009

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,84~2,45Kg/h

18Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 140Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1190x540x540mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Era 12 é muito prática e de fácil
utilização. Destaca-se por ter um baixo. É constituído em
chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de
combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel
digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para
funcionamento automático, supervisão do equipamento
elétrico com mensagens de alarme por código de erro,
controlo automático da combustão em função da
temperatura ambiente e temperatura desejada. Comando
remoto com funções principais (opcional).

La estufa a Era 12 es muy práctica y fácil de usar. Se destaca
por tener un bajo. Está construida en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm.
Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo,
ingnición automática, reloj para funcionamiento automático,
supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por
código de error, control automático de la combustión en
función de la temperatura ambiente y de la temperatura
deseada. Mando a distancia con funciones principales
(opcional).

ERA 12

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

14 SALAMANDRA A PELLETS ERA 12 | ESTUFA A PELLETS ONYX ERA 12

EAN: 5600863300726 (branco | blanco) 



Potência Nominal | Potencia Nominal 10kW

Rendimento | Rendimiento 90,2%

Área de aquecimento | Área de calefacción 245m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 146 | 2 | 20mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,003

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,9~2,26Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 95Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1045x820x280mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Slim Minus é muito prática e de fácil
utilização, com uma potência de 10kW e tem a possibilidade
de canalizar o ar. É constituído em chapa
de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de
combustão de 3mm. Incluí controlo eletrónico com painel
digital e teclado intuitivo, ignição automática,
relógio para funcionamento automático, supervisão do
equipamento elétrico com mensagens de alarme por código
de erro, controlo automático da combustão em
função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

La estufa a pellets Slim Minus es muy práctica y fácil de usar,
con una potencia de 10kW y tiene la posibilidad de canalizar el
aire. Está constituido en chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3mm.
Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo,
ingnición automática, reloj para
funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico
con mensajes de alarma por código de error, control
automático de la combustión en función de la
temperatura ambiente y temperatura deseada.

SLIM MINUS 

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

CANALIZÁVEL | CANALIZABLE

15ESTUFA A PELLETS SLIM MINUS | SALAMANDRA A PELLETS SLIM MINUS

EAN: 5600863301846 (preto | negro) 5600863301853 (branco | blanco) 



Potência Nominal | Potencia Nominal 10kW

Rendimento | Rendimiento 90,2%

Área de aquecimento | Área de calefacción 245m3

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 146 | 2 | 20mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,003

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max) 0,9~2,26Kg/h

15Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 95Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1045x830x310mm

Cores | Colores

A salamandra a pellets Slim Mekka Plus é muito prática e de
fácil utilização. Destaca-se pelo seu design e por ter um
baixo consumo, também disponível versão canalizável. É
constituído em chapa de aço ao carbono, com uma
espessura na câmara de combustão de 3mm. Incluí controlo
eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição
automática, relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento elétrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada. Comando remoto com funções
principais (opcional).

La estufa a Slim Mekka Plus es muy práctica y fácil de usar. Se
destaca por su diseño y por tener bajo consumo, versión
canalizáble también disponible. Está construida en chapa de
acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión
de 3mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado
intuitivo, ingnición automática, reloj para funcionamiento
automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de
alarma por código de error, control automático de la
combustión en función de la temperatura ambiente y de la
temperatura deseada. Mando a distancia con funciones
principales (opcional).

SLIM MEKKA PLUS

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

16 SALAMANDRA A PELLETS SLIM MEKKA PLUS | ESTUFA A PELLETS SLIM MEKKA PLUS

EAN: 5600863300740 (preto | negro) 5600863300757 (branco | blanco) 



Caldeiras a pelletsCaldeiras a pellets
Calderas a pelletsCalderas a pellets



Potência Nominal | Potencia Nominal 18,33kW

Rendimento | Rendimiento 94,7%

41L

Área de aquecimento | Área de calefacción 350m3

90ºC

Pressão de Trabalho | Presión de trabajo 05,-2,0bar

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 148 | 13 | 14mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,010

30Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 175Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1127x584x631mm

Cores | Colores

A Caldeira a pelltes Onyx Hidro 18PV é indicada para
aquecimento central e águas sanitárias. Destacam-se por
terem um baixo consumo e um rendimento superior a 91%
São constituídas em chapa de aço ao carbono, com uma
espessura na câmara de combustão de 5mm. Incluí controlo
eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição
automática, relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento elétrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada.

La hidroestufa a pellets Onyx Hidro 18PV está indicada para
funcionar en circuitos de calefacción y ACS. Destaca su bajo
consmo y su alto rendimiento superior al 91%. Están
construidas en chapa de acero carbono con espesor de 5mm
en la cámara de combustión. Incluyen control electrónico con
panel digital y teclado muy intuitivos. Encendido automático.
Reloj crono para funcionamiento programado. Mensajes de
alarma con código de error para supervisión.
Control automático de combustión en función de la
temperatura ambiente y de la temperatura deseada.

ONYX HIDRO 18PV

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Temperatura máxima da água | Temperatura máxima del agua

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

Capacidade da água da caldeira | Capacidad del agua de la caldera

18 CALDEIRA A PELLETS ONYX HIDRO 18PV | CALDERA A PELLETS ONYX HIDRO 18PV

EAN: 5600863300986 (preto | negro) 5600863300993 (branco | blanco) 



Potência Nominal | Potencia Nominal 24,31kW

Rendimento | Rendimiento 94,5%

41L

Área de aquecimento | Área de calefacción 500m3

90ºC

Pressão de Trabalho | Presión de trabajo 05,-2,0bar

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 129 | 9 | 14mg/m3

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,010

30Kg

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 80mm

Peso | Peso 175Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1127x584x631mm

Cores | Colores

A Caldeira a pelltes Onyx Hidro 24PV é indicada para
aquecimento central e águas sanitárias. Destacam-se por
terem um baixo consumo e um rendimento superior a 91%
São constituídas em chapa de aço ao carbono, com uma
espessura na câmara de combustão de 5mm. Incluí controlo
eletrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição
automática, relógio para funcionamento automático,
supervisão do equipamento elétrico com mensagens de
alarme por código de erro, controlo automático da
combustão em função da temperatura ambiente e
temperatura desejada.

La hidroestufa a pellets Onyx Hidro 24PV está indicada para
funcionar en circuitos de calefacción y ACS. Destaca su bajo
consmo y su alto rendimiento superior al 91%. Están
construidas en chapa de acero carbono con espesor de 5mm
en la cámara de combustión. Incluyen control electrónico con
panel digital y teclado muy intuitivos. Encendido automático.
Reloj crono para funcionamiento programado. Mensajes de
alarma con código de error para supervisión.
Control automático de combustión en función de la
temperatura ambiente y de la temperatura deseada.

ONYX HIDRO 24PV

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Temperatura máxima da água | Temperatura máxima del agua

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

Capacidade da água da caldeira | Capacidad del agua de la caldera

19CALDEIRA A PELLETS ONYX HIDRO 24PV | CALDERA A PELLETS ONYX HIDRO 24PV

EAN: 5600863301037 (preto | negro) 5600863301044 (branco | blanco) 



Salamandras a lenhaSalamandras a lenha
Estufas a leñaEstufas a leña



Potência Nominal | Potencia Nominal 5,5kW

Rendimento | Rendimiento 83,9%

0,041

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 232ºC

152 | 24 | 35 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 320mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 120mm

Peso | Peso 62Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 680x485x330mm

A salamandra a lenha Pavia com uma potência de 5,5kW é
uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A
estrutura é fabricada em chapa de 4mm. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de
espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes
ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Pavia con una potencia de 5,5kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero 4mm de espesor. Cámara de
combustión revestida con ladrillo refractario de alta densidad.
Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una
amplitud térmica de hasta 900°C. En el pintado se utiliza
pintura especializada para equipos de temperatura elevada que
hasta 650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de
acero.

PAVIA

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

21ESTUFA A LEÑA PAVIA | SALAMANDRA A LENHA PAVIA

EAN: 5600863302225



Potência Nominal | Potencia Nominal 5,5kW

Rendimento | Rendimiento 83,9%

0,041

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 232ºC

152 | 24 | 35 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 320mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 120mm

Peso | Peso 69Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 815x485x330mm

STYLE

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

A salamandra a lenha Style com uma potência de 5,5kW é
uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A
estrutura é fabricada em chapa de 4mm. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de
espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes
ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Style con una potencia de 5,5kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero 4mm de espesor. Cámara de
combustión revestida con ladrillo refractario de alta densidad.
Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una
amplitud térmica de hasta 900°C. En el pintado se utiliza
pintura especializada para equipos de temperatura elevada que
hasta 650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de
acero.

22 ESTUFA A LEÑA STYLE | SALAMANDRA A LENHA STYLE

EAN: 5600863302218



Potência Nominal | Potencia Nominal 6,6kW

Rendimento | Rendimiento 80%

0,11

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 257ºC

93 | 55 | 7 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 400mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 120mm

Peso | Peso 84Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 780x523x340mm

VITÓRIA 400

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

23ESTUFA A LEÑA VITÓRIA 400 | SALAMANDRA A LENHA VITÓRIA 400

A salamandra a lenha Vitória 400 com uma potência de
6,6kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua
habitação. A estrutura é fabricada em chapa de 3mm de
espessura na fornalha e 5mm no topo e na saída fumos. Com
um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma
amplitude térmica até 900⁰C. Na pintura é utilizada tinta
especializada para equipamentos de temperatura elevada
até 650⁰C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em
aço.

La estufa a leña Vitória 400 con una potencia de 6,6kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero 3mm de espesor en el horno y 5mm
en la parte superior y en la salida de humos. Câmara de
combustión revestido con ladrillo refractario. Con un cristal
Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica
de hasta 650 ° C. En el pintado se utiliza pintura especializada
para equipos de temperatura elevada que hasta 900 ° C. Todas
las piezas inherentes al aparato son de acero.

EAN: 5600863308180



Potência Nominal | Potencia Nominal 5,5kW

Rendimento | Rendimiento 83,9%

0,041

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 232ºC

152 | 24 | 35 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 320mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 120mm

Peso | Peso 73Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 890x430x475mm

VITÓRIA XL

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

24 SALAMANDRA A LENHA VITÓRIA XL | ESTUFA A LEÑA VITÓRIA XL

A salamandra a lenha Vitória XL com uma potência de 5,5kW
é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação,
tem incluído um aquecedor de pratos. A estrutura é
fabricada em chapa de 4mm. A câmara de combustão é
revestida com tijolo refratário de alta densidade. Com um
vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma
amplitude térmica até 900⁰C. Na pintura é utilizada tinta
especializada para equipamentos de temperatura elevada
até 650⁰C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em
aço.

La estufa a leña Vitória XL con una potencia de 5,5kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda, ha
incluido un calentador de platos. Se fabrica en chapa de acero
4mm de espesor. Cámara de combustión revestida con ladrillo
refractario de alta densidad. Con un cristal Neocerámico de
4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C.
En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de
temperatura elevada que hasta 650°C. Todas las piezas
inherentes al aparato son de acero.

EAN: 5600863302195



Potência Nominal | Potencia Nominal 6kW

Rendimento | Rendimiento 82%

 0,063

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 231ºC

98 | 116 | 21 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 320mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 120mm

Peso | Peso 73Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 710x595x605mm

CANTO AÇO

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

25ESTUFA A LEÑA CANTO AÇO | SALAMANDRA A LENHA CANTO AÇO

A salamandra a Canto Aço com uma potência de 5,5kW é
uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A
estrutura é fabricada em chapa de 4mm. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de
espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes
ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Canto Aço con una potencia de 5,5kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero 4mm de espesor. Cámara de
combustión revestida con ladrillo refractario de alta densidad.
Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una
amplitud térmica de hasta 900°C. En el pintado se utiliza
pintura especializada para equipos de temperatura elevada que
hasta 650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de
acero.

EAN: 5600863302232 



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 105Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 704x735x435mm

TRY

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

A salamandra a lenha Try tem uma potência de 7,8kW é uma
solução para aquecer uma divisão da sua habitação. É
fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro
Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude
térmica até 900⁰C. Na pintura é utilizada tinta especializada
para equipamentos de temperatura elevada que 650⁰C.
Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Try con una potencia de 7,8kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero de 4 mm. Con un cristal Neocerámico
de 4 mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 °
C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de
temperatura elevada que hasta 650 ° C. Todas las piezas
inherentes al aparato son de acero.

26 SALAMANDRA A LENHA TRY | ESTUFA A LEÑA TRY

EAN: 5600863308197



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36 mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 95Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 704x735x435mm

BRICO STAR

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

27ESTUFA A LEÑA BRICO  STAR | SALAMANDRA A LENHA BRICO STAR

A salamandra a lenha Brico Star tem uma potência de 7,8kW
é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. É
fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro
Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude
térmica até 900⁰C. Na pintura é utilizada tinta especializada
para equipamentos de temperatura elevada que 650⁰C.
Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Brico Star con una potencia de 7,8kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero de 4 mm. Con un cristal Neocerámico
de 4 mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 °
C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de
temperatura elevada que hasta 650 ° C. Todas las piezas
inherentes al aparato son de acero.

EAN: 5600863308043



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 170kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1020x750x410mm

ECO BOX

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

28 SALAMANDRA A LENHA ECO BOX | ESTUFA A LEÑA ECO BOX

A salamandra a lenha Eco Box com uma potência de 7,8kW é
uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A
estrutura é fabricada em chapa de 4mm. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de
espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes
ao aparelho são em aço.

La estufa a leña Eco Box con una potencia de 7,8kW es una
excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se
fabrica en chapa de acero 4mm de espesor. Cámara de
combustión revestida con ladrillo refractario de alta densidad.
Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una
amplitud térmica de hasta 900°C. En el pintado se utiliza
pintura especializada para equipos de temperatura elevada que
hasta 650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de
acero.

EAN: 5600863307794



Recuperadores aq. centralRecuperadores aq. central
Insertables hidro calefactoresInsertables hidro calefactores



Potência Nominal | Potencia Nominal 17,12kW

Rendimento | Rendimiento 80,3%

6,72kW

Potência entregue à água | Potencia entregada al agua 10,4kW

50L

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2) 0,111

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 155ºC

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas 81 | 65 | 35mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 400mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 200mm

Peso | Peso 200Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 570x750x519mm

HIDRO

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

Volume da Caldeira | Volúmen de la caldera

Potência para Compartimento | Potencia para la Estancia

30 RECUPERADOR AQ. CENTRAL HIDRO | INSERTABLE HIDRO CALEFACTOR HIDRO

O recuperador Hidro, indicado para aquecimento central tem
um rendimento de 80,3%. É constituído em chapa de aço ao
carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 5
mm, a frente do recuperador é constituído por componentes
em alumínio de fundição e o pente onde pousa a lenha é em
aço. Com um vidro Neocerâmico de 4 mm de espessura e
com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na pintura é
utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 900⁰C. Todas as peças inerentes
ao aparelho são em aço.

El insertable Hidro, indicado para calefacción central, tiene un
rendimiento de 80,3%. Se compone de chapa de acero al
carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5 mm,
el frente del recuperador está constituido por componentes en
aluminio de fundición y lo peine donde posa la leña inoxidable.
Con un cristal Neocerámico de 4 mm de espesor y con una
amplitud térmica de hasta 900°C. En la pintura se utiliza tinta
especializada para equipos de temperatura elevada que hasta
900 ° C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.

EAN: 5600863303253



Recuperadores de calorRecuperadores de calor
Insertables aire calienteInsertables aire caliente



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36mg/m3

Controlo | Control Termoclik 50ºC

Ventilação | Ventilación 132m3

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la
leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 100Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 545x685x440mm

O Atlas é um recuperador ventilado a lenha com uma
potência de 7,8kW. Fabricado em chapa de aço ao carbono
com uma espessura de  4mm, a frente do recuperador é
constituído por componentes em alumínio de fundição, onde
pousa a lenha é em aço. Com um vidro Neocerâmico de 4mm
de espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes ao
aparelho são em aço. Equipado com 2 ventiladores 90x90mm
acionado por termóstado a +- 50ºC. Opção de duas saídas de
ar quente de Ø100mm. Interior em vermiculite de 20mm
expessura.

El Atlas es un insertable con ventilación a leña con una potencia
de 7,8kW. Fabricado en chapa de acero al carbono, con un
espesor de 4mm, el frente del recuperador está constituido por
componentes en aluminio de fundición, donde reposa la leña es
de acero. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con
una amplitud térmica de hasta 900°C. En la pintura se utiliza
tinta especializada para equipos de temperatura elevada hasta
650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.
Equipado con 2 ventiladores 90x90mm accionados por
termostato a + - 50ºC. Opción de dos salidas de aire caliente de
Ø100mm. Interior en vermiculita de 20mm espesor.

ATLAS

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

32 RECUPERADOR DE CALOR ATLAS | INSERTABLE AIRE CALIENTE ATLAS

EAN: 5600863302300



33INSERTABLE AIRE CALIENTE DESIGN 70 ECO | RECUPERADOR DE CALOR DESIGN 70 ECO

Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36mg/m3

Controlo | Control Termoclik 50ºC

Ventilação | Ventilación 200m3

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la
leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 110Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 570x700x425mm

DESIGN 70 ECO

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

O Design 70 Eco é um recuperador ventilado a lenha com uma
potência de 7,8kW. Fabricado em chapa de aço ao carbono
com uma espessura de  4mm, a frente do recuperador é
constituído por componentes em alumínio de fundição, onde
pousa a lenha é em aço. Com um vidro Neocerâmico de 4mm
de espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes ao
aparelho são em aço. Equipado com 1 ventilador 285x50mm  
acionado por termóstado a +- 50ºC. Opção de duas saídas de
ar quente de Ø100mm. Interior em vermiculite de 20mm
expessura.

El Design 70 Eco es un insertable con ventilación a leña con una
potencia de 7,8kW. Fabricado en chapa de acero al carbono, con
un espesor de 4mm, el frente del recuperador está constituido
por componentes en aluminio de fundición, donde reposa la leña
es de acero. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y
con una amplitud térmica de hasta 900°C. En la pintura se utiliza
tinta especializada para equipos de temperatura elevada hasta
650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.
Equipado con 1 ventilador tangencial 285x50mm accionados por
termostato a + - 50ºC. Opción de dos salidas de aire caliente de
Ø100mm. Interior en vermiculita de 20mm espesor.

EAN: 5600863307404



Potência Nominal | Potencia Nominal 7,8kW

Rendimento | Rendimiento 80,7%

 0,085

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 245ºC

112 | 85 | 36mg/m3

Controlo | Control Termoclik 50ºC

Ventilação | Ventilación 200m3

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la
leña 450mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 110Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 570x700x425mm

 DESIGN 70

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

34 RECUPERADOR DE CALOR DESIGN 70 | INSERTABLE AIRE CALIENTE DESIGN 70 

O Design 70 é um recuperador ventilado a lenha com uma
potência de 7,8kW. Fabricado em chapa de aço ao carbono
com uma espessura de  4mm, a frente do recuperador é
constituído por componentes em alumínio de fundição, onde
pousa a lenha é em aço. Com um vidro Neocerâmico de 4mm
de espessura e com uma amplitude térmica até 900⁰C. Na
pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de
temperatura elevada até 650⁰C. Todas as peças inerentes ao
aparelho são em aço. Equipado com 1 ventilador 285x50mm  
acionado por termóstado a +- 50ºC. Opção de duas saídas de
ar quente de Ø100mm. Interior em vermiculite de 20mm
expessura.

El Design 70 es un insertable con ventilación a leña con una
potencia de 7,8kW. Fabricado en chapa de acero al carbono, con
un espesor de 4mm, el frente del recuperador está constituido
por componentes en aluminio de fundición, donde reposa la leña
es de acero. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y
con una amplitud térmica de hasta 900°C. En la pintura se utiliza
tinta especializada para equipos de temperatura elevada hasta
650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.
Equipado con 1 ventilador tangencial 285x50mm accionados por
termostato a + - 50ºC. Opción de dos salidas de aire caliente de
Ø100mm. Interior en vermiculita de 20mm espesor.

EAN: 5600863307411



Fogões a lenhaFogões a lenha
Cocinas a leñaCocinas a leña



Potência Nominal | Potencia Nominal 6,8kW

Rendimento | Rendimiento 83%

 0,10

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 177ºC

91 | 18 | 8mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 400mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 130Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 820x935x545mm

O ME16 Black é um fogão a lenha com um design
contemporâneo, a estrutura interna é fabricada em chapa de
aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o
tampo em aço carbono de 6mm de espessura. A porta da
fornalha tem um vidro de alta temperatura de 4mm de
espessura com tratamento térmico até 900ºC. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Saída de fumos do lado direito ou esquerdo
(opcional). A pintura é efetuada com tinta de alta
temperatura. É equipado com uma gaveta de arrumos com
calhas técnicas de abertura. Incluí um termómetro no forno
e um varão frontal de proteção.

El modelo ME16 Black es una cocina de leña con diseño
contemporaneo. La estructura está fabricada en chapa de
acero especial de 2mm, horno de acero inoxidable de 1,5mm y
tapa superior de acero carbono de 6mm. La puerta de la cámara
de combustión tiene vidrio de 4mm de espesor termo resistente
hasta 900ºC. Cámara de combustión revestida con ladrillo
refractario de alta densidad. Salida de humos siempre en
vertical por el lado derecho o izquierdo (es opcional a y se ha
de indicar en el pedido. Esto hará cambiar la posición del horno
y de la cámara). El acabado está realizado con pintura termo
resistente. Equipado con un cajón de almacenamiento con
guías técnicas de apertura. Incluye termómetro en la puerta del
horno y una barra frontal de protección.

ME16 BLACK

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

36 FOGÃO A LENHA ME16 BLAK | COCINA A LEÑA ME16 BLAK

EAN: 5600863308371



ME16 INOX

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

37COCINA A LEÑA ME16 INOX | FOGÃO A LENHA ME16 INOX

O ME16 Inox é um fogão a lenha com um design
contemporâneo, a estrutura interna é fabricada em chapa de
aço especial de 2mm, o forno em aço inox de 1,5mm e o
tampo em aço-inoxidável de 5mm de espessura. A porta da
fornalha tem um vidro de alta temperatura de 4mm de
espessura com tratamento térmico até 900ºC. A câmara de
combustão é revestida com tijolo refratário de alta
densidade. Saída de fumos do lado direito ou esquerdo
(opcional). A pintura é efetuada com tinta de alta
temperatura. É equipado com uma gaveta de arrumos com
calhas técnicas de abertura. Incluí um termómetro no forno
e um varão frontal de proteção.

El modelo ME16 Inox es una cocina de leña con diseño
contemporaneo. La estructura está fabricada en chapa de
acero especial de 2mm, horno de acero inoxidable de 1,5mm y
tapa superior de acero inoxidable de 5mm. La puerta de la
cámara de combustión tiene vidrio de 4mm de espesor termo
resistente hasta 900ºC. Cámara de combustión revestida con
ladrillo refractario de alta densidad. Salida de humos siempre
en vertical por el lado derecho o izquierdo (es opcional a y se
ha de indicar en el pedido. Esto hará cambiar la posición del
horno y de la cámara). El acabado está realizado con pintura
termo resistente. Equipado con un cajón de almacenamiento
con guías técnicas de apertura. Incluye termómetro en la
puerta del horno y una barra frontal de protección.

Potência Nominal | Potencia Nominal 6,8kW

Rendimento | Rendimiento 83%

 0,10

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 177ºC

91 | 18 | 8mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 400mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 130Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 820x935x545mm

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

EAN: 5600863308364



Potência Nominal | Potencia Nominal 8,9kW

Rendimento | Rendimiento 81%

 0,12

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 175ºC

68 | 113| 22mg/m3

Controlo | Control -

Ventilação | Ventilación -

Comprimento max. da Lenha | Longitud máx. de la leña 400mm

Saída de Fumos | Salida de Humos Ø 150mm

Peso | Peso 128kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 825x830x535mm

O ME700 é um fogão a lenha tradicional, a estrutura interna
é fabricada em chapa de aço especial de 2mm, o forno em
aço inox de 1,5mm e o tampo em aço carbono de 6mm de
espessura. A porta da fornalha tem um vidro de alta
temperatura de 4mm de espessura com tratamento térmico
até 900ºC. A câmara de combustão é revestida com tijolo
refratário de alta densidade. Saída de fumos do lado direito
ou esquerdo (opcional). A pintura é efetuada com tinta de
alta temperatura. Incluí um varão frontal de proteção.

El modelo ME700 es una cocina de leña tradicional. La
estructura está fabricada en chapa de acero especial de 2mm,
horno de acero inoxidable de 1,5mm y tapa superior de acero
carbono de 6mm. La puerta de la cámara de combustión tiene
vidrio de 4mm de espesor termo resistente hasta 900ºC.
Cámara de combustión revestida con ladrillo refractario de alta
densidad. Salida de humos siempre en vertical por el lado
derecho o izquierdo (es opcional a y se ha de indicar en el
pedido. Esto hará cambiar la posición del horno y de la cámara).
El acabado está realizado con pintura termo resistente. Incluye
una barra frontal de protección.

ME700

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASDIMENSÕES | DIMENSIONES

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Partículas

CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% O2)

38 FOGÃO A LENHA ME700 | COCINA A LEÑA ME700

EAN: 5600863302331



Bombas de calor AQSBombas de calor AQS
Bombas de calor ACSBombas de calor ACS



Potência de Aquecimento | Potencia de Calefacción 2,06kW/h

COP | COP 3,125

300L

Produção de Água | Producción de agua 45L/h

477watts

Ruído Sonoro | Presión Acústica 58dB

Resistência Electrica Boost | Potenica Apoyo Eléctrico 1500W

Alimentação | Alimentación 220-240V~50Hz

Peso | Peso 105Kg

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1840x640x640mm

- Modo de apoio elétrico, com BOOST elétrico à água
- Acumulador em aço inoxidável SUS 304 | Gás refrigerante R134a
- Possibilidade de combinar com várias fontes de calor nas
versões com serpentina auxiliar (painéis solares, caldeiras a
pellets, caldeiras a lenha, etc.)
- Temperatura de funcionamento até 60ºC/máx
- Operação com compressor de alta eficiência garante operação
com baixo ruido
- Modo de desinfeção bacteriológico - anti-legionela (substituir
no mínimo todos os anos) 
- Inclui ânodo de magnésio (deve ser substituído todos os anos) 

- Apoyo elétrico con resistencia y función BOOST (más rapidez de
producción ACS)
- Acumulador en acero inoxidable SUS 304 | Gas refrigerante R134a
- En version con serpentin, possibilidad de combinar con diversas
fuentes de calor (placas solares, estufas de pellet, calderas, etc.)
- Temperatura máxima de trabajo hasta 60ºC
- Compressor de alta eficiencia y baja emisión de ruido 
- Modo de desinfección bacteriológica - función anti-legionela
(reemplazar al menos cada año) 
- Incluye ánodo de magnesio (debe se sustituido cada año)

BC300

CARACTERÍSTICAS | CARACTERISTICASO PAINEL  | EL DISPLAY

Consumo | Consumo

Capacidade | Capacidad

40 BOMBA DE CALOR AQS BC300 | BOMBA DE CALOR ACS BC300

Teclado capacipativo para maior sensibilidade de

operações ilimitadas

Teclado muy intuitivo para mayor facilidad de manejo en

sus múltiples programaciones

Susceptibilidade e interferência eletromagnética

mínimas

Mínima susceptibilidad a interferencias eletromagnéticas

Aparência elegante para facilitar a visualização

Diseño elegante para instalar en las zonas más visibles

Nível de impermebialização IPX1

Nível de impermeabilización IPX1

Função de Bloqueio Automático das Teclas (AKL)

Función de bloqueo automático del teclado (AKL)

EAN: 5600863308326



No âmbito da sustentabilidade ambiental e ecológica, foi criado pela Comissão Europeia um conjunto de Regulamentos
que define os requisitos de conceção ecológica e rotulagem energética dos aquecedores de ambiente local e caldeiras
a combustível sólido. Os requisitos para a conceção ecológica definem valores mínimos para a eficiência energética e
limites máximos para as emissões de partículas em suspensão (PM), compostos orgânicos gasosos (COG), monóxidos
de carbono (CO) e óxido de azoto (NOx).
O objetivo da conceção ecológica é reduzir significativamente as emissões dos aquecedores e promover poupanças
anuais de energia até o ano 2030.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que complementa a Diretiva
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à rotulagem energética dos aquecedores de
ambiente local.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DA COMISSÃO de 27 de abril de 2015 que complementa a Diretiva
2010/30/UE do Parlamento Europeu e Conselho no que respeita à rotulagem energética das caldeiras a combustível
sólido e dos sistemas mistos compostos por uma caldeira a combusítvel sólido, aquecedores complementares,
dispositivos de controlo da temperatura e dispositivos solares.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DA COMISSÃO de 24 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para
aquecedores de ambiente local a combustível sólido.

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DA COMISSÃO de 28 de abril de 2015 que dá execução à Diretiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica para
caldeiras a combustível sólido.

En el contexto de la sostenibilidad ambiental y ecológica, la Comisión Europea creó un conjunto de Normativa que define los
requisitos de diseño ecológico y etiquetado energético para aparatos de calefacción local y calderas de combustible sólido.
Los requisitos de ecodiseño definen valores mínimos de eficiencia energética y límites máximos de emisiones de material
particulado (PM), compuestos orgánicos gaseosos (COG), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).
El objetivo del ecodiseño es reducir significativamente las emisiones de los calefactores y promover ahorro anual de energía
para el año 2030.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1186 DE LA COMISIÓN, de 24 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiqyetado energético de calentadores de espacio locales.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1187 DE LA COMISIÓN, de 27 de abril de 2015, por el que se Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado energético de calderas de combustible sólidos y sistemas mixtos que
comprenden una caldera de combustible sólido, calentadores complementarios, dispositivos de control de temperatura y
dispositivos solares.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN, de 24 de abril de 2015 por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en ralación con los requisitos de diseño ecológico para calentadores
locales de combustible sólido.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1189 DE LA COMISIÓN, de 28 de abril de 2015 por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en ralación con los requisitos de diseño ecológico para calderas de
combustibles sólidos.



Somos especialistas em
aquecimento a biomassa.
Somos especialistas en
calefacción por biomassa.

Somos líderes de vendas a nível
nacional.
Somos líderes de ventas a nivel
nacional.

Garantimos os melhores preço
do mercado para os nossos
clientes.
Garantizamos la mejor calidad /
precio para nuestros clientes.





Metalúrgica do Eucalipto
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email. geral@mekka.pt


